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Apresentacao

Obrigado pela preferéncia em equipamentos ATK Eletro Acustica.

Oferecer produtos com preco justo, excelente qualidade e confiabilidade é um dos nossos
maiores objetivos. Vocé acaba de adquirir um alto-falante que foi projetado para Ihe proporcionar
anos de satisfacdo. Siga corretamente as instrugdes de ligacao e operagao contidas neste
manual. Em caso de divida, entre em contato conosco. Na pagina final estd nosso endereco e
telefone.

Nossos aparelhos passam por um rigoroso controle de qualidade até a embalagem final.
Sera muito dificil vocé encontrar algum problema mas, se isso acontecer, notifique
imediatamente seu revendedor. A ATK Eletro Acistica nao medira esforgos para sanar qualquer
problema que for de sua responsabilidade.

Desembalando o produto

Ao receber seu produto, abra a embalagem e verifique se tudo estd em ordem. Caso
encontre qualquer irregularidade, notifique imediatamente a transportadora ou seu
revendedor. Esses danos certamente foram causados por falha de transporte ou
armazenamento.

Guarde a embalagem original, utilizando-a sempre que for transporta-lo; esta embalagem
assegura melhor acondicionamento para o produto, evitando maiores danos.
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Descricao

Alto-falante de 18” de alta poténcia, com baixissima distorgao e compressao dindmica. 0
elevado grau de exigéncia e o controle de qualidade na selecao dos materiais e na montagem,
proporcionam excelente linearidade.

Utiliza uma bobina de 100 mm de didmetro (4”) e um cone impermeabilizado e resistente,
montados em um conjunto magnético otimizado para um desempenho superior.

Design exclusivo e moderno. Carcaca em aluminio injetado com pintura eletrostéatica
texturizada na cor preta, assegurando um visual elegante e resisténcia mecanica.

Projetado com base nos mais avangados softwares FE.A (Finite Element Analysis), que
permitem simulagao de parametros elétricos e mecanicos com extrema precisao. Tudo isso para
conceber um transdutor com ampla sensibilidade, melhor dissipacao e excepcional
performance.

Especificagoes técnicas

- 7
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Principais Caracteristicas

1500 W de Poténcia Nominal
8 Q de Impedancia Nominal
97 dB SPL de Sensibilidade
30 a 1800 Hz
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Especificacoes

Poténcia Nominal Admissivel™: 1500 W
Poténcia Maxima do Amplificador@: 24000 W pico
Sensibilidade (1W/1m)®: 97 dB SPL
Impedancia Nominal: 8 Q

Impedancia Minima: 7.4 Q

Didmetro Nominal: 457.2 mm (18 pol)
Resposta de Frequéncia: 30 a 1800 Hz
Didmetro da Bobina: 100 mm (4”)

Fio da Bobina: Fio de Cobre Secédo Gircular
Resisténcia da Bobina (Re): 5.9 Q
X.max®: 12 mm

Volume de Ar ocupado: 5.45 L

Parametros Thiele - Small”

Fs: 32.7 Hz
Re:5.9Q
Qes: 0.42
Qms: 4.45
Qts: 0.38
Vas: 214 |
Sd: 1244 cm?
no: 1.71 %
Mms: 238 g
Bl: 26 Tm
Le: 1.79 mH

Informacoes Para Transporte

Peso unidade: 15.6 kg

Unidade de Transporte: 1 unidade

Dimensées da embalagem: (A) 230 mm x (L) 480 mm x (P) 470 mm
Volume da embalagem: 51.9 L

Peso da unidade embalada: 16.580 kg

Notas

(1) 2 horas de teste realizado com ruido rosa (fator de crista 12 dB) no range de frequéncia
de Fs a 10xFs. Poténcia calculada com impedancia minima. Alto-falante ao ar livre.

(2) Poténcia de pico exigida do amplificador para alcangar a poténcia nominal considerando
um sinal de teste de ruido rosa com fator de crista de 12 dB.

(3) Aplicada tensao de 2.83 V RMS sobre a impedéncia nominal.

(4) 0 X.méx é calculado considerando uma queda > que 50 % do campo magnético BI sobre
a bobina.

(5) Os parametros Thiele-Small sdo medidos apos um burn-in com 'z poténcia nominal em
um range de frequéncia de Fs a 10xFs.

*Especificagoes técnicas e design do produto podem sofrer mudancgas sem prévio aviso
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